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Silicon Spray
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Applications

Castrol Silicon Spray est un lubrifiant à base de silicone pour protéger et rénover les plastiques et les caoutchoucs: intérieurs de carénage,
les rétroviseurs, les selles...

Castrol Silicon Spray est conçu pour la lubrification sure et éfficace des matériaux en plastiques et en caoutchouc.
Bien secouer avant utilisation.
Important : Ne pas appliquer sur les disques de frein et la bande roulante des pneus.

________________________________________________________________________________

Propriétés

- ravive les couleurs des plastiques et caoutchoucs.
- ravive les surfaces mates.
- protection anti U.V. contre la décoloration.
- redonne éclat et brillance.
- ne laisse pas de résidu graisseux.

________________________________________________________________________________

Spécifications

________________________________________________________________________________

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés
horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.
Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du
soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

________________________________________________________________________________

Hygiène, Sécurité et Environnement

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des
utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les précautions et les premières mesures d'urgence à prendre,
ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

________________________________________________________________________________

Caractéristiques moyennes
________________________________________________________________________________

Méthodes Unités Grade :
________________________________________________________________________________



SAE
________________________________________________________________________________

TEST Données

Densité à 20ºC, Kg/m³ 630

________________________________________________________________________________

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.
Le groupe BP ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations.
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