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Fiche technique 
 
 
 

AIR FILTER OIL 206 
 
 
 

Description 

Huile pour filtres à air spécialement conçue pour les 
éléments de filtre en mousse avec une très bonne ad-
hérence. Empêche la pénétration du sable, de la pous-
sière et de l'eau. Assure un débit d'air optimal.  

 

Avantages 

• protection optimale contre le sable, la poussière 
et l'eau 

• très bonne adhésion 
• usure réduite 
• augmente la durée de vie  
• débit d'air optimal 

Domaine d’utilisation 

MOTOREX AIR FILTER OIL 206 satisfait au plus hauts 
standards, même lors de conditions extrêmes. En rai-
son de la très bonne adhérence, l'huile offre une pro-
tection parfaite et augmente en même temps la durée 
de vie des éléments de filtre en mousse. 
 
 
Remarque : Livrable également en spray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données techniques 

Propriétés Unité Testé selon Valeurs 
Couleur  DIN ISO 2049 bleu foncé 
Densité à 20 °C                                             g/ml  ASTM D 4052 0.810 
Point éclair     (°C)      ISO 2592          12 
Viscosité à 40 °C    mm2/s     ASTM D 445         17 

 
Danger de pollution de l'eau: WGK 2 
Code déchet: OMoD/EWC 160 199 
 
Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les 
données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. 
Une fiche de sécurité est disponible. 
 


